说明

拿到正式版的PluginOK中间件授权服务器程序包PluginOKServer.zip后，请找一台运行Windows 7或2008及以上版本系统的电脑作为授权服务器，也可以是虚拟机或云主机，硬件配置无特别要求，如果授权终端可用数量不是特别大的话，低配也可以。只需要保证所有需要用到中间件软件的电脑能够正常访问此服务器即可。使用中间件软件的电脑需要得到一次授权服务器的认证，只要还在设定的激活有效期内不连接授权服务器也是可以正常工作的。需要注意的是，授权服务器的授权和此电脑的硬件配置相关，所以一旦绑定了这个电脑使用，是不支持再迁移授权到其他电脑使用的。

二、授权步骤：

解压PluginOKServer.zip程序包到磁盘某个子目录后，编辑ServerConfig.json配置文件，可设置授权服务器的侦听端口ListenPort，如果只有一个网卡，侦听IP参数ListenIP会自动配置，如果是多个网卡，需要手工配置使用的网卡IP地址，实际生效的是data子目录的配置文件，ExpiredDay为终端电脑离线时授权最长有效期，默认每天一次自动连接授权服务器更新一次。AuthType为授权类型，0默认值，终端电脑连接上来自动授权，1需要管理员审批，只有审批后才能正常获取授权。
然后管理员权限运行InstallService.bat 完成授权服务器的安装，授权服务器会自动启动。

找到配置程序PluginOKMgr.exe启动，然后点击服务器授权，在弹出界面的编辑框里有一字符串，请完整复制粘贴后发给客服做授权。客服会根据此字符串生成授权服务器电脑匹配的授权ZbaAuth.wdb。

拿到匹配的授权文件ZbaAuth.wdb后，替换到授权服务程序运行目录，然后重启服务(可通过直接重新运行InstallService.bat实现)。通过查询data子目录的日志文件PluginOKServer.txt获得授权信息和版本信息，包括授权服务器程序运行后实际的侦听IP和端口。

解压终端电脑使用的中间件程序包BrowserApplet.zip，然后找到配置文件ZbaConfig.json，编辑授权服务器的端口ServerPort和ServerAddr 参数并保存，然后运行InstallWrl.bat即可完成中间件的安装。Data子目录的ZbaService.txt运行日志会显示是否正常从授权服务器端获得正式授权。如是制作终端电脑的程序包，可把编辑后的配置文件ZbaConfig.json重新加入解压前的压缩包中即可，也可以把自己的小程序和其它额外需要的程序，统一制作一个安装包程序给终端电脑统一部署，推究使用inno来制作安装包。
三、授权数量控制说明
授权数量不是只同时在线数量，而是连接到授权服务器后获得授权的终端电脑数量。审批授权模式下的操作界面如下：
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待授权的终端电脑，可以授权，也可以禁用拒绝其使用；

已授权电脑也可以禁用，已授权电脑禁用时占用的授权数量不会马上释放，直到ExpiredDay设置的离线授权天数到期。所以已授权终端电脑想要移机使用，请通过中间件中的移机指令进行；
只有过期的记录才可以删除，是否过期的判断标准是终端电脑最近一次与授权服务器通讯开始加上ExpiredDay设置的天数到以后。
